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一、概述

DYTZ、DYTP 型系列新型电动液压推杆（简称电液推杆、液压

推杆）是本公司生产的主营产品。该产品适用于需要往复推拉直

线（或往复旋转一定角度）运动，也可用于上升、下降或夹紧工

作物的场所，并可进行远距离高空及危险地区的集中或程序控

制。广泛应用于冶金。煤炭、电力、机械、粮食、水泥、化工、

水利、运输等部门，是通用的动力源。该产品与电动推杆、气缸、

液压缸相比较，具有如下优点：

1、可以带负荷启动，用电动推杆很困难。

2、具有超负荷保护能力，不会损坏电机和机件。

3、同一台电液推杆其推、拉力可无极调节，因而驱动范围广，这是电动推

杆和气缸所无法实现的。

4、在推力和速度相同的情况下，消耗的电能远少于电动推杆。

5、采用全液压传动，动作灵敏、运行平稳，能有效缓冲外来的冲压力，行

程控制准确，而气缸和电动推杆是做不到的。

6、采用机、电、液一体化全封闭结构，工作油路循环于无压的封闭缸筒里，

体积小、不漏油，便于安装、维修。在恶劣的工作环境下，不吸尘，不进水，

内部不锈蚀，使用寿命比气缸和电动推杆长久。

7、投资小，气缸需建空气压缩站，液压缸需要建立液压泵站，而电液推杆

不需要任何附属设备。
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二、工作原理

1、电液推杆是一种机电一体化的新型柔性传动机构，它以执行机构

（油缸）、控制机构（液压控制阀组）和压力源（油泵、电机等）组

成，根据现场空间位置的大小，电液推杆主要有四种结构形式（见下

图）。电动机、油泵、液压控制阀和液压缸可装在同一轴线上，也可

按需要装置在不同的轴线上。接通电机电源，通过控制电动机正反转，

使双向油泵输出压力油，经液压控制阀送至油缸，实现油缸活塞杆的

往复运动。

2、液压的控制阀组主要由溢流阀、液控单向阀等组成，也可以根据

电液推杆的工作特性，设计不同功能的油路组合阀，满足其工作要求。

一般有推出自锁、拉回自锁和推拉自锁；整体电液推杆有水平使用、

垂直使用、斜角度使用等。

三、液压系统原理图
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四、结构简图

1、电动机 2、泵机座 3、联轴器 4、油泵 5、缸筒 6、活塞杆
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五、型号编制规则

六、选型说明
电液推杆主要由其安装形式、电机的防护等级、额定输出力、行程、运行速

度和使用角度，六大基本要素组成，还可以根据用户特殊要求，配套三种调节功

能，即：速度调节，行程调节（行程开关定位），输出力调节。除了三种调节功

能必须在订货选型时注明要求外，其它请参照型号编制规则填齐六大基本要求。

以下举“DYTZ1000-500/50-P 型电液推杆”为例，分别说明如何选型：

即某一用户需要一台整体直式的电液推杆，要求普通电机，其最大推力

1000kgf，行程 500mm，最大推出速度 50mm/s，水平向前推，那么所选电液推

杆标准型号为：（DYTZ1000-500/50-P）
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七、DYTZ型整体直式电液推杆选型表

扬州轩得-整体直式电液推杆
注意：订货时若需随机订购外行程装置或手轮等附件

需另行注明！

型号

外形尺寸（mm）

注：表中均为推杆缩回状态尺寸，S 为行程

安装尺寸（mm）

注：电机相关尺寸根据电机型号及实物定

LC LC1 L L1 L2 L3 L4 d d1 d2 d3 D D1 D2 M N B

DYTZ

450 373+S 670+S 785+S 24 30 245 246 Φ20 18 Φ40 Φ12 Φ146 Φ200 Φ175 220 160 150

750 373+S 689+S 844+S 30 45 248 246 Φ30 25 Φ60 Φ20 Φ146 Φ200 Φ175 225 165 150

1000 373+S 710+S 865+S 30 45 248 261 Φ30 25 Φ60 Φ20 Φ146 Φ200 Φ175 225 165 150

1750 373+S 735+S 890+S 30 45 254 286 Φ30 25 Φ60 Φ20 Φ146 Φ200 Φ195 225 165 150

2500 373+S 735+S 890+S 30 45 254 286 Φ30 25 Φ60 Φ20 Φ159 Φ200 Φ195 242 182 150

3000 383+S 769+S 944+S 40 50 260 316 Φ30 30 Φ70 Φ30 Φ159 Φ250 Φ215 242 182 150

4000 383+S 788+S 963+S 40 50 260 316 Φ40 30 Φ70 Φ30 Φ159 Φ250 Φ215 242 182 150

5000 383+S 798+S 973+S 40 50 263 316 Φ40 30 Φ70 Φ30 Φ180 Φ250 Φ215 290 210 150

6000 388+S 798+S 986+S 42.5 55 263 316 Φ50 35 Φ75 Φ35 Φ180 Φ250 Φ215 290 210 150

8000 388+S 808+S 1003+S 42.5 55 263 316 Φ50 35 Φ75 Φ35 Φ219 Φ250 Φ215 330 250 150

10000 388+S 835+S 1022+S 42.5 55 270 336 Φ50 35 Φ75 Φ35 Φ219 Φ250 Φ240 330 250 200

15000 398+S 907+S 1107+S 50 60 270 391 Φ60 85 Φ90 Φ40 Φ245 Φ300 Φ275 380 280 200

20000 398+S 907+S 1107+S 50 60 270 391 Φ60 85 Φ120 Φ40 Φ300 Φ300 Φ275 440 340 200
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八、DYTP型平行式电液推杆选型表

扬州轩得-平行式电液推杆型号
注意：订货时若需随机订购外行程装置或手轮等附件

需另行注明！

型号

外形尺寸（mm）

注：表中均为推杆缩回状态尺寸，S 为行程

安装尺寸（mm）

注：电机相关尺寸根据电动机型号及实物定

LC LC1 L L1 L2 L3 L4 d d1 d2 d3 D D1 D2 M N E F

DYTP

450 81+S 138+S 253+S 24 30 308 246 φ20 18 φ40 φ12 146 200 175 220 160 190 336

750 125+S 148+S 303+S 30 45 315 246 φ30 25 φ60 φ20 146 200 175 225 165 190 336

1000 125+S 148+S 303+S 30 45 315 261 φ30 25 φ60 φ20 146 200 175 225 165 190 336

1750 125+S 148+S 303+S 30 45 325 286 φ30 25 φ60 φ20 146 200 195 225 165 190 336

2500 125+S 148+S 303+S 30 45 325 286 φ30 25 φ60 φ20 159 200 195 242 182 210 369

3000 155+S 148+S 323+S 40 50 331 316 φ30 30 φ70 φ30 159 250 215 242 182 220 379

4000 155+S 168+S 343+S 40 50 331 316 φ40 30 φ70 φ30 159 250 215 242 182 220 379

5000 155+s 168+s 343+s 40 50 334 316 φ40 30 φ70 φ30 180 250 215 290 210 240 420

6000 200+s 168+s 356+s 42.5 55 334 316 φ50 35 φ75 φ35 180 250 215 290 210 240 420

8000 200+s 178+s 365+s 42.5 55 341 316 φ50 35 φ75 φ35 219 250 215 330 250 250 469

10000 200+s 178+s 365+s 42.5 55 341 336 φ50 35 φ75 φ35 219 250 240 330 250 250 469

15000 200+s 188+s 388+s 50 60 348 391 φ60 45 φ90 φ40 245 300 275 380 280 280 545

20000 200+s 208+s 408+s 50 60 348 391 φ60 45 φ120 φ40 300 300 275 440 340 320 620
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